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Les Ajeux  -  72400 La Ferté Bernard  -  France
DUPUY EQUIPEMENTS
Tél. : +33 (0)2 43 60 78 60  -  Fax : +33 (0)2 43 93 41 94

www.dupuy-equipements.com

Fiche technique
T 13520 B

Description - Informations générales
Appareil permettant  l'ouverture et la fermeture d'élément de voûte de toiture(polyester, alvéolaire, acrylique)
L'ouverture et la fermeture sont par énergie électrique(vérin 230V~)
Le produit s'adapte facilement sur une voûte existante.
Il se compose d'une ossature métallique articulée avec platine de fixation sur la costière, d'un support pour fixé la 
voûte coté ouvrant et d'une pièce servant de charnière à l'opposé.

Caractéristiques techniques
Matière . . . . . . . . . . . . . . . . : Acier, aluminium.
Protection . . . . . . . . . . . . . . : Epoxy, RAL9001, zinguage
Ouverture . . . . . . . . . . . . . . : 1100 mm environ
Tension . . . . . . . . . . . . . . . . : 230 Vca
Consommation . . . . . . . . . . : 150 W
Intensité . . . . . . . . . . . . . . . : 0.7 A max.
Indice protection vérin. . . . . : IP 65
Poids d'ouvrant . . . . . . . . . . : 40 kg max.
Température d'utilisation. . . : -20°C / +110°C
Précautions. . . . . . . . . . . . . :Stockage et installation à l’abri des intempéries.

SECURVOUTE Electrique
  Vérin électrique 230V~
SEC7100
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