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Les Ajeux  -  72400 La Ferté Bernard  -  France
DUPUY EQUIPEMENTS
Tél. : +33 (0)2 43 60 78 60  -  Fax : +33 (0)2 43 93 41 94

www.dupuy-equipements.com

Fiche technique
T 13507 B

Description - Informations générales
Elément permettant de dédoubler une commande par câble venant d’un treuil ou d’un 
tirez lâchez par exemple.
Le relais de câble permet de commander le déclenchement de 2 exutoires.

Dimensions générales

Matière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Acier, laiton.
Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Epoxy
Température . . . . . . . . . . . . . . . . : -20°C à +50°C
Précautions. . . . . . . . . . . . . . . . . :Stockage et installation à l’abri des intempéries.

RELAIS de câble

REL0100 à REL1000

Serre câble, 2 points de serrage

Poulie Ø18mm

Liaison câble
vers exutoires

Liaison câble
venant de
l’organe de
commnande

Tube acier
(non fourni)

L

Longueur du câble déplacée : 100 à 1000 mm au pas de 100
Longueur L hors tout : 190 à 1090 mm au pas de 100
Entraxe de fixation : 115 à 1015 mm au pas de 100
Largeur : 34 mm
Profondeur : 23 mm

Caractéristiques techniques

e-mail : clients@de72.fr




