
T
O

D
O

S
 L

O
S

 D
E

R
E

C
H

O
S

 R
E

S
E

R
V

A
D

O
S

. 
N

U
E

S
T

R
O

S
 P

R
O

D
U

C
T

O
S

 E
S

T
A

N
 S

U
JE

T
O

S
 A

 P
O

S
IB

L
E

S
 M

O
D

IF
IC

A
C

IO
N

E
S

, 
E

S
T

E
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 N
O

 P
U

E
D

E
 E

S
T
A

R
 C

O
N

S
ID

E
R

A
D

O
 C

O
M

O
 C

O
N

T
R

A
C

T
U

A
L
. 
M

O
D

E
L
O

S
 P

A
T

E
N

T
A

D
O

S
. 
N

O
 T

IR
E

 E
N

 L
A

 V
IA

 P
U

B
L
IC

A
.

Les Ajeux  -  72400 La Ferté Bernard  -  France
DUPUY EQUIPEMENTS
Tel. : +33 (0)2 43 60 78 60  -  Fax : +33 (0)2 43 93 41 94

www.dupuy-equipements.com

Ficha Técnica
T 13507 B

Descripción - Información general
Elemento que permite duplicar un mando mediante un cable procedente de un 
cabrestante o de un tirar soltar, por ejemplo.
El relé de cable permite controlar la activación de 2 exutorios.

Dimensiones generales

Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Acero, latón.
Protección. . . . . . . . . . . . . . . . . . : Epoxy
Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . : -20°C hasta +50°C

Precauciones . . . . . . . . . : Almacenamiento e instalación al abrigo 

de las inclemencias  meteorológicas. 

RELÉ de cable

REL0100 à REL1000

Sujetacables, 2 puntos de sujeción

Polea Ø18mm

Enlace cable
hacia exutorios

Enlace cable
procedente del

órgano de
control

Tubo de acero
(no suministrado)

L

Longitud del cable desplazado : 100 hasta 1000 mm a pasos 
de 100
Longitud L total : 190 hasta 1090 mm a pasos de 100
Entre ejes fijación : 115 hasta 1015 mm a pasos de 100
Anchura : 34 mm
Profundidad : 23 mm

Características técnicas

e-mail : clients@de72.fr




