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Les Ajeux  -  72400 La Ferté Bernard  -  France
DUPUY EQUIPEMENTS
Tél. : +33 (0)2 43 60 78 60  -  Fax : +33 (0)2 43 93 41 94

www.dupuy-equipements.com

Fiche technique
T 10003 C

Description - Informations générales
Vérin électrique destiné à la manoeuvre des lanterneaux, des châssis ouvrants, des trappes, 
etc... par l'intermédiaire d'une commande électrique. L'arrêt du vérin se fait par contact fin de 
course intégrés.
En cas de surcharge, le vérin est protégé par son coupe circuit électronique.
Fourni avec console de fixation.

VEC24R . . . .

Caractéristiques techniques

VERIN ELECTRIQUE 24V
Courant continu, course 350 à 750

VEC24R . . . . . . . .

Matière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  Matériau de synthèse, alu et acier.
Course . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  350, 550 et 750 mm.
Alimentation . . . . . . . . . . . . . . . :  24 Vcontinu.
Raccordement . . . . . . . . . . . . . :  Section selon modèle, longueur 2,50 m.
Consommation. . . . . . . . . . . . . :  Selon modèle.
Indice de protection . . . . . . . . . .   :  IP54 selon DIN EN60529.
Température . . . . . . . . . . . . . . :  de -20°C à +100°C maxi, normale +60°C.
Protection thermique . . . . . . . .       : Electronique ,incorporée au vérin.
Précautions . . . . . . . . . . . . . . . : Stockage et installation à l’abri des intempéries.

Presentation et dimensions Console de fixation

Acier peint 20/10

Consom. (A)

0.8

0.8

0.8 650

650

650

6.1

6.1

6.1

Référence

VEC24R06500750

VEC24R06500350

VEC24R06500550

Force (N) Vitesse
à vide (mm/s)

350

550

750

Course (mm)

(autres courses sur demande)
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Ø6 ou Ø 8
sans bague

COQAVE35-01 (OPTION)
Console / Coquille articulée; acier 25/10 
- Permet la fixation du vérin.
- Fixation possible sur la longueur du corps.

e-mail : clients@de72.fr
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Console CVP4012-01
Bague 1001458x2
Vis 8000115x2

Profondeur 96




