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Les Ajeux  -  72400 La Ferté Bernard  -  France
DUPUY EQUIPEMENTS
Tel. : +33 (0)2 43 60 78 60  -  Fax : +33 (0)2 43 93 41 94

Ficha Técnica
T 06014 ACIP

Caja indicadora de presión
BIP01 - BIP02

www.dupuy-equipements.com

Descripción - Información general
La caja indicadora de presión permite controlar la presión en las instalaciones neumáticas, de conformidad con la 
norma NF S61932 versión 2008 y 6.4, tanto desde el punto de vista de la presión operativa y de la estanqueidad 
que del funcionamiento de la red.
La caja se coloca sobre la red apertura(s) entre el armario y los exutorios. Los manómetros indican la presión 
presente en cada circuito de la instalación.
La caja es compatible con todos los tipos de armarios CO² y puede ser agregada a una instalación existente.

Principio de la instalación

Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Acero, latón, aluminio, materiales sintéticos.
Protección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Pintura.
Presión operativa maxi. . . . . . . . . . : 60 bar.
Presión de trabajo maxi. . . . . . . . . . : 60 bar.
Conexión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Racor con anillo cortante para tubo Ø 6 .
Temperatura de trabajo . . . . . . . . . : + 5°C hasta + 50°C 
Precauciones . . . . . . . . . . . . . . . . . : Almacenamiento e instalación al abrigo de las 
                                                                  inclemencias  meteorológicas

Dimensiones (mm)

Alt An P

80 200 65

Manómetro
Apertura 1

Manómetro
Apertura 2

Armario
Bizona

BIP02
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Hacia los exutorios
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BIP02
con 2 manómetros

para armario Bizona

BIP01
con 1 manómetro

para armario Solo Apertura
y Apertura Cierre 

e-mail : clients@de72.fr




