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Ouvrant vertical

Etrier coulissant blocable 
sur chaque  traverse 
réversible selon besoin

Cadre ouvrant

Costière droite

Platine de renfort ou de déport

Costière biaise

10°

Faux équerrage

10°

Costière déportée

La traverse universelle réglable permet la fixation des 
vérins pneumatiques du Ø 32 au Ø 80 avec ou sans 
coquille.
Elle se compose de deux éléments principaux :
 - 1 traverse supérieure à fixer dans le cadre ouvrant.
 - 1 traverse inférieure à fixer dans la costière.
Deux largeurs standard :
 - 100 cm extensible jusqu’à 140 cm. (TRAV 140)
 - 140 cm extensible jusqu’à 200 cm. (TRAV 200)
Avec ses consoles et étriers articulés, elle peut 
s’installer facilement sur des costières biaises et aussi 
rattraper un faux équerrage allant jusqu’à 10°.
Une platine de renfort déportée avec 6 trous de fixation 
est disponible notamment pour les costières en fibre de 
verre.

DESCRIPTIONS GÉNÉRALES

TRAVERSE UNIVERSELLE RÉGLABLE
MODÈLE DÉPOSÉE

e-mail : clients@de72.fr

site ://www.dupuy-equipements.com

Parc d’activité des AJEUX - 72400 - LA FERTE BERNARD
Tél : 02 43 60 78 60   -   Fax : 02 43 93 41 94
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POSITION PRÉCONISÉE  DES ÉTRIERS EN FONCTION DU Ø DU VÉRIN

ÉTRIERS

CONSOLE

1
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TYPE DE VÉRIN

Repère à aligner pour 
montage

selon diamètre du vérin

Ø 32

Ø 40

Ø 50

Ø 60

Ø 80

Ø 32 à 60
avec coquille

CONSOLE

1

2

3

4

5

6

ÉTRIER

A

A

A

B

B

B

Platine métallique de renfort permettant de fixer la console de la traverse dans trois position  différentes.

Résistance optimale

Montage possible, mais non conseillé.

Étrier

Console

Afin d’obtenir la meilleure résistance à la charge, nous 
conseillons de monter les étriers au fond des consoles de fixation.

PLATINE DE RENFORT EN OPTION

TRAVERSE UNIVERSELLE RÉGLABLE
MODÈLE DÉPOSÉE

Ecartement traverse avec coquille
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