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Les Ajeux  -  72400 La Ferté Bernard  -  France
DUPUY EQUIPEMENTS
Tél. : +33 (0)2 43 60 78 60  -  Fax : +33 (0)2 43 93 41 94

www.dupuy-equipements.com

Fiche technique
T 23060

Description - Informations générales

Permet la fixation et l'articulation des ressorts oléopneumatiques ou des vérins pneumatiques.

Caractéristiques techniques
Matière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Acier.
Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Zinguage.
Précautions. . . . . . . . . . . . . . . . . :Stockage et installation à l’abri des intempéries.

   ETRIERS

ETRH1620-ETRH1820-ETRH1821-ETRV2620-ETRV2820-ETRV2821

ETRH1620

Etrier horizontal, axe Ø6, standard

Axe Ø 6
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ETRH1820

Etrier horizontal, axe Ø8, standard

Axe Ø 8
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ETRH1821

Etrier horizontal, axe Ø8, court

Axe Ø 8
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Etrier vertical, axe Ø8, standard

ETRV2820

Axe Ø 8
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Etrier vertical, axe Ø8, court

ETRV2821
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Axe Ø 8

e-mail : clients@de72.fr

Etrier vertical, axe Ø6, standard

ETRV2620

Axe Ø 6

20 
23

32 

10 

4
3
 

6
3
 




