
Anneau de 
déclenchement Vitre 

éjectable 
plastique

Pré découpe pour tube

Enveloppe
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Les Ajeux  -  72400 La Ferté Bernard  -  France
DUPUY EQUIPEMENTS
Tél. : +33 (0)2 43 60 78 60  -  Fax : +33 (0)2 43 93 41 94

www.dupuy-equipements.com

Cette marque certifie :
- la conformité à la norme NF S 61-938 pour les D.A.C.
- les valeurs des caractéristiques annoncées dans cette fiche. 

NF537 - Dispositifs de commandes pour S.S.I.

Fiche technique
NF001 H

Coffret de commande de désenfumage avec enveloppe métallique de couleur rouge ou beige.

En façade, une vitre à éjecter en plastique permet l'accès au percuteur.
Emplacement pour cartouche de réserve.

Description - Informations générales
 DCM à sortie pneumatique pour APS à usage unique

Percuteur à action manuelle.

CEO1

CEO2

CEO1-10

CEO2-10

Identification produit
étiquette intérieure

Elements d'information
( de haut en bas)
- Nom du titulaire
- Désignation normative
- Code article
- N° de lot
- Pression en sortie 
de télécommande
- N°de titulaire

L : 69 L : 102

H : 213 H : 281

Dimensions

H

P
L

CEO1 CEO2

Grammage maximal

CEO2CEO1

1
0
0

g

2
5
g

26

3
2

Entraxes fixation

1
3
5

CEO1

36

50

3
2

Entraxes fixation

2
0
5

CEO2

Ouverture seule

CEO1 - CEO1-10 - CEO2 - CEO2-10

Respecter un serrage manuel pour les 
cartouches.

N° de titulaire : 04Sortie TÉLÉ :  3 à 20 bar

Té l : 0810 131 231

72400
LA FERTE
BERNARD

E
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0
2

1
6

N° de lot :

Coffret CEO1

NF537 - Dispositifs de
commandes pour Systèmes

de Sécurité Incendie

e-mail : clients@de72.fr

Débit (Nl)

5.28

1.92

Cartouche

100g - Ø40 - 188mm

25g - Ø30 - 116mm

Caractéristique débit à 10bar



Fiche technique
NF001 H
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Essais

Réarmement

Installation (suite)

En cas d'incendie, tirer sur la vitre, puis tirer sur l'anneau.

Utilisation DESENFUMAGE

Caractéristiques techniques

DUPUY EQUIPEMENTS
Les Ajeux  -  72400 La Ferté Bernard  -  France

www.dupuy-equipements.com

Installation facile, produits utiles

Le support de dard doit dépasser du 
bloc percuteur.

Ouverture seule

CEO1 - CEO1-10 - CEO2 - CEO2-10

Installation

2
1

Maintenance

Vérifier le fonctionnement.
PRODUIT, tous les 6 mois.

Vérifier l'état des dards.
INSTALLATION, voir selon norme NFS61-933


