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Les Ajeux  -  72400 La Ferté Bernard  -  France
DUPUY EQUIPEMENTS
Tél. : +33 (0)2 43 60 78 60  -  Fax : +33 (0)2 43 93 41 94

Fiche technique
T 06016RACCORDS TUBE CUIVRE

avec manodétendeur
RAU . . . . - RED . . . . - ECR . . . 

www.dupuy-equipements.com

Description - Informations générales
 Eléments de connexion et de raccordement pour canalisation de tube cuivre.
  Fourni avec écrous à olive pour étanchéité métal contre métal.

Raccord DROIT

Matière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Laiton.
Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Brut.
Pression de service / épreuve . . . . : 60 bar / 90 bar.
Raccordement. . . . . . . . . . . . . . . . : Raccord à olive pour tube Ø6 OU Ø5 .
Température d'utilisation . . . . . . . . : -18 à 70°C 
.Précautions . . . . . . . . . . . . . . . . . : Stockage et installation à l’abri des intempéries.

Dimensions (mm)

A

38

RAU2621

Ø6

A

Raccord COUDE

Dimensions (mm)

A B

31 31

RAU2622

Ø6

A

B

Raccord en TE

Dimensions (mm)

A B

48 31

RAU2623

Ø6

RAU2823

Ø8
A

B

Raccord en CROIX

Dimensions (mm)

A B

49 49

RAU2624

Ø6

A

B

RAU2821

Ø8

RAU2523

Ø5

Raccord COUDE TOURNANT

Dimensions (mm)

A B

32 48

RAU4615

Ø6

A

B

Raccord droit TRAVERSEE DE CLOISON

Dimensions (mm)

A

51

RAU2625

Ø6 A

Ecrou de REDUCTION

RED0806

Ø8 vers Ø6
pour raccord

tube Ø8

RED0604

Ø6 vers Ø4
pour raccord

tube Ø6

Ensemble
écrou, olive
 et réducteur

Ecrou de SERTISSAGE

Ø6
UNIVERSEL*

Ecrou à olive imperdable

Ø5
UNIVERSEL*

e-mail : clients@de72.fr

RAU2522

Ø5

(*) Interchangeable sur tous les
 raccords de notre fabrication.

RAU2521

Ø5

Clé de 12 Clé de 13

Tube Ø6

Tube Ø5

ECR262
0 strie 1 strie

2 stries 3 stries

ECR262-01

ECR252-01ECR252




