ALTO-ME / ALTO-E-ME O» neutronic

Diffuseur sonore avec message enregistré (étanche)

Notice d’installation NOT-0014 V.00

Dimensions Caractéristiques
19 193 58,433 Description: . .. ............ dispositif sonore d’alarme feu
- Typedenvironnement:. .. ............. type A (intérieur)
ﬂ Montage: . ........ ... ... ... dispositif monté en surface
N 0 Son: ... ... .. conforme NF S 32-001 de classe B (>90 dB)
c"_% f\ D Languedumessage: ................. francais et anglais
S ® Dimensions (mm): .. ........... 121 x 169 x 58 - ABS blanc
\/ Indicede protection: .. .......... ... ... .. .... IP 42
\\/y D 0 Résistanceauxchocs: . .......... ... ... ... ... K07
Poids (avecemballage):. . . . .. .. ... oL 624 g
Sectiondecablemax: ........... ... 1,5 mm?
Alimentation: .. ........... . ... ... . ... de 12 a55Vcc
Consommation: ............ 170mAa12V-71mAa24Vv
Courantdedappela24V: . ... ... ... ... .... 83 mA
Température de stockage: . ... ............. -20°C, +70°C
Température de fonctionnement: . . .. ... ... .. -10°C, +55°C
HR fonctionnement:. . .. ......... <95 % sans condensation
Version étanche : ALTO-E-ME
Caratéristiques identiques a ALTO-ME, sauf indications suivantes:
Typedenvironnement:. .. ............. type B (extérieur)
Installation Indicede protection: . .. ...... ... . ... . .. . ... ... IP 65

Soulever le couvercle

Débrancher le bornier de raccordement au HP
Conflgurer le DIP-SWITCH

Tourner le potentiométre pour régler le niveau sonore. L .
Attention : il est indispensable de régler le volume au Présentation de la carte
maximum pour une pression acoustique de classe B.
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Fixer le socle sur le mur
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Procéder au raccordement des cables (cable de type CR1 de fin qe\llgne.s‘ll sagitdela
section 1.5mm? min) —— deninére siréne sur une
Refermer le couvercle. ligne surveillée

) Araccorder au

E haut-parleur de la facade
(%]

A

ENTREE
SORTIE

Configuration
Configuration du DIP-SWITCH :
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SWITCH1 OFF : message en francais —
ais O®O®6|[1234
SWITCH1 ON : message en francgais suivi du message
en anglais
SWITCH2 ON : introduction TONALITE NF32-001 o
pendant 10 seconde suivi du message. * Synchronisation du message
SWITCHS3 ON : synchronisation des messages si j .
plusieurs sirénes sont placées dans la méme piéce. Réglage des parametres sonores
SWITCH4 ON : non utilisé pour le moment. Réglage du volume sonore ——————————
Raccordement
Centrale
+
I
0_foi- i 0_foi- ‘| ; RFL
1 - \ -

@01 e o \ o

O3 Lo O B (Do W

uu —+ll—+ 5| ve s o2 uum—+ —+ 5| 55 s O T 2| Mettre une RFL sur la

e 3 p e . O 0 e 3 s e . O 0 derniére siréne si elle
com L De- DH’H . O, 2 - De- DH’H .. posséde la surveillance de
mEcpmeed U o) ey oted BT 9 e
° T o i o & e I ° = o i o @ ° | -

c) n E U I-rD n i c 34 rue de Valengelier - ZAC de la Tuilerie « 77500 Chelles En raison de I'évolution des normes et du matériel, les caracté-

neutronic.fretel:+33164735895+fax:+33 164735904 ristiques indiquées par le texte et les images de ce document
SECURITE INCENDIE ne nous engagent quapres confirmation par nos services.



