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MATÉRIEL DE SURVEILLANCE D’ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES.

CENTRALE

JUSQU’A 16 ENTREES

LIGNE DE BUS A

LIGNE DE PUISSANCE A

LIGNE DE BUS B, C, D

et 

DE PUISSANCE B, C, D

câble 1 paire 8/10ème

câble 1 paire 1.5mm²

MODULE

ENTREE 

N°8

MODULE

ENTREE

 N°1

MODULE

ENTREE 

N°2

MODULE

SORTIE 

N°1

MODULE

SORTIE

N°2

CONTACT SEC

 NO ou NF

230VAC

50/60 Hz
2x1,5mm²

230VAC

50/60 Hz
2x1,5mm²

230VAC

50/60 Hz
2x1,5mm²

Dimensions (mm):  . . . . . . . . . . . 

Indice de protection :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 40

Résistance aux chocs : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IK 05

Poids (avec emballage) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4000 g

Alimentation principale : . . . . . . . . . . .  

Consommation sur source secondaire :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  <110 mA

Batteries : . . . . . . . . . . .

Fusible : . . . . . . . . . . 

Autonomie (avec un module d’entrée) :  . . . . . . . . . . . . 

Tension d’alimentation de la ligne de puissance : . . . .

Longueur de la ligne de BUS : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 m

Nombre de ligne de BUS :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

Nombre de modules d’entrées max par ligne de BUS :   .  .  .  .  .  8

Consommation du module d’entrée :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 mA

Nombre de modules de sorties max par ligne de BUS :  . . . . . 8

Consommation du module de sortie :  . . . . . . . . . . . .  < 5 mA

Contact sec [par BUS et DRG]   : . . 

Température de stockage :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Température de fonctionnement :  . . . . . . . . . . . 

HR fonctionnement :  . . . . . . . . . . . .<95 % sans condensation

Caractéristiques

Si nécessaire, il est  possible de remplacer 

l’alimentation principale par une alimentation 

externe 24 V a"n d’augmenter l’autonomie.
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AT-AD

Les tableaux d’alarmes techniques sont utilisés dans tout type de bâtiment (chau#erie, ascenseur, locaux techniques, etc.) pour 

signaler les défauts techniques d’installations. Les informations d’entrée sont de type contact libre de tout potentiel normalement 

ouvert ou fermé. 

Le principal intérêt de ce système est :

de lui attribuer un contact qui commutera de la détection du défaut. La centrale possède aussi un contact sec de synthèse 

qui commute dès l’apparition d’un défaut général.

La centrale, véritable point névralgique de l’installation, gère l’alimentation des modules d’entrée et de la communication.

Elle centralise et enregistre tous les défauts détectés par les modules d’entrée.

présent et signal un défaut sur toutes  les entrées du module pour véri*er si l’information transite bien vers la centrale.

Les modules de sortie comportent chacun 16 relais. Ils permettent un report de l’état de chaque entrée des modules d’entrée. Ces 

bouton « TEST » présent sur la carte, peut être utilisé pour véri*er le fonctionnement de tous les relais.
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Le menu principal comporte diverses indications utiles :

(4) état de l’alimentation principale (secteur) :

- OK : état normal

- HS : absence secteur ou défaut de l’alimentation principale.

(5) état de la batterie :

- OK : état normal

- HS : défaut de l’alimentation secondaire car les batteries sont absentes, usées ou défaillantes.

l’alimentation principale. Si le défaut persiste contrôler l’état des batteries et procéder à leur remplacement si nécessaire.

(6) réarmement : 

(1) peuvent être présentes. Sélectionner cette fonction pour «réarmer» la centrale. Seuls les défauts non résolus restent présents 

devant (1) «Alarmes :».

(7) Heure : il est possible de modi*er l’heure au niveau d’accès utilisateur.

(9) Stop son : sélectionner cette fonction pour arrêter le signal sonore momentanément lors d’un défaut de la centrale ou d’une 

conséquent, le curseur ne se placera pas devant un texte s’il n’est pas possible d’interagir avec lui.

Alarmes:
BUZZER OFF

AUTO REARSecteur:

MENU>

Stop son

04:59En service
0 OK

OK

1

2

3

4 5 6

7

8

9

10

11

12

Rearmement

Batterie:

reste:

Resolues: 0

0
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MODULE D’ENTRÉE POUR ATAD

ALARME TECHNIQUE ADRESSABLE

Ref. ATAD-S                                   

Ref. ATAD                                   

MODULE DE SORTIE RELAIS  POUR ATAD

Ref. ATAD-E                                 

Dimensions (mm):  . . . . . . . . . . . .130 x 150 x 40  -  ABS gris clair

Indice de protection :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Résistance aux chocs : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IK 07

Poids (avec emballage) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  330 g

Tension de la ligne de puissance :  . . . . . . . . . . . . . . 

Consommation :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 mA

Température de stockage :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Température de fonctionnement :  . . . . . . . . . . . . 

HR fonctionnement :  . . . . . . . . . . . . <95 % sans condensation

Dimensions (mm):  . . . . . . . . . . . 

Indice de protection :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Résistance aux chocs : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IK 07

Poids (avec emballage) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980 g

Tension de la ligne de puissance :  . . . . . . . . . . . . . . 

Alimentation:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Consommation au primaire :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <10 mA 

Consommation  (source secondaire) :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  <10 mA

Batteries : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Contact sec [par BUS et DRG]   :  

Température de stockage :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Température de fonctionnement :  . . . . . . . . . . . 

HR fonctionnement :  . . . . . . . . . . . . <95 % sans condensation

Les modules d’entrées, comportant chacun 16 entrées, permettent 

et signal un défaut sur toutes  les entrées du module pour véri*er si 

l’information transite bien vers la centrale.

La centrale, véritable point névralgique de l’installation, gère l’ali-

mentation des modules d’entrée et de la communication. Elle 

centralise et enregistre tous les défauts détectés par les modules 

d’entrée.

Les modules de sorties comportent chacun 16 relais. Ils permettent 

un report de l’état de chaque entrée des modules d’entrée. Ces mo-

dules sont utilisés pour reporter une information à distance et de 

l’associer par exemple à un transmetteur téléphonique. 
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