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Poids (avec emballage et batteries):. . ... ... .. 10.6 kg
.......... 230V, 50 Hz +/- 10% , 60 W max
Source secondaire: . . ... 2 batteries au plomb 12V -7 Ah
Source de sécurité: . . . .1 pile 9V 0.62 Ah - 6LR61 alcalines
Fusible: . [5x 20 mm] de type F (rapide) 250V -1 Aet6x2 A
Tensiondeservice: ... ................ 24V +/-159
.............. 16 par BUS
Longueur de la ligne de détecteurs: . . ... ...... 200 m
Contact sec caractéristiques :0.25 A-250Vacou 1 A -24Vcc
Contactsec :. . . .. alarme BUS 1 et 2, dérangement général
Contact sec :. . . .défaut technique, cde tourelles BUS 1 et 2
Température de stockage: . ............ -20°C, +70°C
Température de fonctionnement:. . . ... ... -10°C, +55°C
HR fonctionnement: . . ... ... <95 % sans condensation
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1. Généralités 3. Information A

Description : équipement conforme a I'arrété du 31 Linstallation de ce produit doit étre réalisée de préférence

Janvier 1986 et notamment pour les batiments par un électricien qualifié. Lire la notice avant d'effectuer

d’habitation de la 3¢™Me famille B et 4°™€ famille. I'installation. Tenir compte du lieu de montage spécifique au
produit. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent
entrainer des risques de choc électrique ou d'incendie. Ne
pas démonter le produit. Tout démontage ou réparation non
autorisé annule lintégralité des responsabilités, droits au
remplacement et garanties.

2. Contenu de I'emballage 4, Installation

- 1 centrale de désenfumage Fixer le coffret sur le mur en prenant soin de laisser accessible
- 1 Notice le systéme de fermeture du boitier
- 2 Batteries 12V -7 AH Effectuer le raccordement des cables sur la centrale.
Si nécessaire, paramétrer la temporisation a I'aide des
interrupteurs.
Mettre le coffret sous tension : le voyant sous tension passe
au vert fixe.
Attention a ne pas oublier de mettre les résistances fin de
lignes.

Ceci est un avertissement permettant déviter des dommages physiques ou
liés a Iéquipement.
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5. Présentation

Cet équipement permet d'asservir le désenfumage des circulations de deux batiments indépendants, s'ils
possédent une loge commune. Il faut cependant s'assurer que la puissance nécessaire pour commander les
volets de désenfumage soit conforme aux caractéristiques techniques du produit. Le nombre d'étages maximum
estde 16.

Si l'installation comporte un boitier d'interface tourelle et un boitier non-stop ascenseur alors le nombre d'étages
maximum est de 14.

A chaque niveau, un boitier d'étage gére différents organes (position de volets de désenfumage, DAS, DM,
détecteurs, etc...) et les transmets a la centrale par l'intermédiaire d'un cable de communication appelé aussi
«ligne de BUS ».

Une « ligne de puissance de puissance » est située entre les boitiers et la centrale de désenfumage. Il est
recommandé d'utiliser un cable une paire 1.5 mm? résistant au feu (Type CR1).

La détection de fumée ou I'appui sur un Déclencheur Manuel « DM » engendre 'ouverture de volets de
désenfumage situés au méme niveau. En cas de détection de fumée a un autre niveau, le désenfumage des
autres étages ne sera pas commandé (principe d'interverrouillage).

Néanmoins, I'appui sur le déclencheur manuel situé a un autre étage engendre l'ouverture des volets de
désenfumage de ce dernier.

En cas de défaut de communication entre les boitiers d'étage ou avec la centrale, chaque boitier d'étage
fonctionnera de maniére autonome. Ce fonctionnement appelé aussi mode dégradé permet de garantir un
fonctionnement minimum en cas d’absolue nécessité. Par conséquent, les boitiers ne pouvant plus communiquer
ensemble, le principe d'interverrouillage ne peut étre conservé.

Déclencheur Manuel désenfumage mécanique

désenfumage
circulation ]
I
&=
ETAGE 5
— IS aa—
— = ! BE
ETAGE3 -, **\”
- ]
1 || | BE
ETAGE2 °-, *7L”
= ]
o = U BE
ETAGET *», **LU
CD
[Q RDC °-.
L Commande manuelle désenfumage escalier
TOUR: INTERFACE TOURELLE I:I :VOLET DE DESENFUMAGE
HAUT OU BAS
BE: BOITIER D’ETAGE : DECLENCHEUR MANUEL
DE DESENFUMAGE

CD:  CENTRALE DE DESENFUMAGE L= :DETECTEUR DE FUMEE
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6. Schéma synoptique avec désenfumage naturel.

DESENFUMAGE
NATUREL

cable une paire 8/10e type C2 sans écran SYT1
pour les lignes de DM, de détecteurs et capteurs

DETECTEUR
VOLET DE DE FUMEE
DESENFUMAGE

==

/ DECLENCHEUR D'ETAGE
MANUEL | -
ATTENTE
z
n O
xE
o V) |SECURITE
EQ
IA cable une paire 1.5mm?
0 @ C2 ou CR1 pour la ligne de DAS

16 ETAGES
MAXIMUM

cable une paire 8/10e type C2 sans écran SYT1
pour les lignes de DM, de détecteurs et capteurs

DETECTEUR
VOLET DE DE FUMEE
DESENFUMAGE

©
= _l_ BOITIER

DECLENCHEUR ,
MANUEL | — DETAGE
ATTENTE
z
n O
B
u'_:j g SECURITE
a o
Ia @ cable une paire 1.5mm? | LIGNE DE PUISSANCE N°1
C2 ou CR1 pour la ligne de DAS cable une paire
@ 1.5mm? CR1
/ LIGNE DE BUS N°1 LIGNE DE BUS N°2
cable une paire 8/10e LIGNE DE PUISSANCE N°2
Type C2 ou CR1 sans écran SYT1 Utilisé pour la gestion
indépendante d’'un deuxieme
conduit de désenfumage
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7. Schéma synoptique avec désenfumage mécanique.

DESENFUMAGE
MECANIQUE ALIMENTATION EXTERNE
| | PRESSOSTAT | cable une paire 8/10e sans écran SYT1
| (conseillé C2)
| | COFFRET DE E
| PUISSANCE
| “ —
| |
| voLET DE I
| DESENFUMAGE | COMMANDE EN 24V
| DE SECOURS | cable une paire 1.5mm? CR1
Iz I
| arrente| | cable une paire 8/10e type C2 sans écran SYT1 v
| = | pour les lignes de capteurs
wn ©
| g e |
| o 8 SECURITE| | INTERFACE
Ea E VENTILATEUR
: g4 | cable une paire 1.5mm? (tourelle)
| C2 ou CR1 pour la ligne de DAS
| D @ |
I / | [
I A
BOITIER
D’ETAGE
16 ETAGES

cable une paire 8/10e type C2 sans écran SYT1 |
pour les lignes de DM, de détecteurs et capteurs

DETECTEUR
VOLET DE DE FUMEE
DESENFUMAGE
| BOITIER
e —bed DETAGE

DECLENCHEUR
A MANUEL —
ATTENTE
=z
n
& E
@ § SECURITE
<u E cable une paire 1.5mm? | LIGNE DE PUISSANCE N°1
C2 ou CR1 pour la ligne de DAS cable une paire
0o 1.5mm? CR1
/ BOITIER
COMMANDE ASCENSEUR NON STOP
L i I ASCENSEUR
L L L (option)
LIGNE DE BUS N°1 LIGNE DE BUS N°2

cable une paire 8/10e
Type C2 ou CR1 sans écran SYT1

LIGNE DE PUISSANCE N°2
Utilisé pour la gestion
indépendante d'un deuxiéme
conduit de désenfumage
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8. Description des borniers du tableau de désenfumage.

o o
O
REPORT ALARME | o[9[ J3 A ° 0 I:l I:l
SORTIEN"T | 1] I PILE I:, |:| I:I
REPORT ALARME | R 9V
SORTIE N°2 $ 2(J3B . O I:l I:l
S O
R
REPORT DERANGEMENT | c| (gf J4 0
GENERAL | 1| (9%
O
REPORT DEFAUT | R 0} | - NIV. 2
C ©
TECHNIQUE | & |2 o [0 O
R °
COMMANDE | ¢ [5| J9
TOURELLE N°1 | 7 kg |:| D
COMMANDE 2
BOITIER D'ETAGE TOURELLEN2| | BUZZER —
1ER NIVEAU 0 O L] o
DU LIGNE DE BUS N°1 ﬁ FUSIBLE ]
CONDUIT N°1 o] 10 Lenesuset DT 0 O |
NE PAS UTILISER 2A N |
LIGNE DE BUS N°2 )7 O] 0o L
RESET 00
BOITIER D'ETAGE o L
1ER NIVEAU 0O
DU =
o (o]
CONDUIT N2 ALIMENTATION BATTERIE24vV| . J8 0o ||
OO
FUSIBLE LIGNE BUS N°2 F2 |2a O] -
FUSIBLE BATTERE F3 |2a 0O ]
oo 0 | | ©
LIGNE DE PUISSANCEN"1 | | | 00
LIGNE DE PUISSANCEN2 | | g, 12 0O L |
OO
FUSIBLE LIGNE DE PUISSANCE N°1 |
L_F4 |2a OO ]
FUSIBLE LIGNE DE PUISSANCE N°2 F5 |2a 00 ]
FUSIBLE LIGNE DE BUS F7 |a
FUSIBLE ALIM. GENERALE
230I ~ ‘
ALIMENTATION
cenerale ! | N TA
230V~ 5

9. Mise en service.

Effectuer le raccordement de la centrale selon le schéma ci-dessus.

ATTENTION ! Ne pas alimenter la centrale ni raccorder les lignes de BUS aux connecteurs J6 et J7 avant d'avoir effectué I'étape
diagnostic du boitier d'étage.

Effectuer le raccordement des organes (DM, Détecteurs, DAS, etc.) sur les boitiers d'étages et procéder aux tests conformément
aux instructions ci-apres.
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10.Présentation du boitier d’'étage.
Le principe de fonctionnement est décrit au paragraphe « Présentation».
Les caractéristiques techniques de ce boitier sont décrites en derniére page du document.

11.Installation et raccordement du boitier d'étage.

Couper avec une pince coupante les bords comme illustré
a gauche afin de permettre le passage de cables.

Effectuer une boucle avec les cables provenant de I'étage
supérieur comme représenté a droite pour éviter une dété-
rioration de la carte en cas de présence d’humidité sur les
cables.

12.Configuration et raccordement du Boitier d’Etage (BE).

Effectuer le raccordement comme illustré ci-dessous.

Tourner la roue codeuse S2 selon sa position d'étage, la position 0 correspond a I’ «étage 1» sur la centrale.

Basculer l'interrupteur du Switch SW sur «sans surveillance trappes» si la détection de position des volets «attente» et «sécu-
rité» n'est pas nécessaire.

©  oracNosTIC avecsurvirapo sans survarape  RESET ®
ETAGE. [CTlrecepTion
BP1 BP2 [emssion VOYANTS : description des voyants permettant de vérifier le bon
[CTHsous-rension fonctionnement des organes
[Cloeraut cArTE . L N e )4
[Ciloeraur TeCH voir le paragraphe : «Diagnostique du boitier d’étage»
[OMors-serurce | | o & o e o e e e m e m e e e e e = —
1 . .
oo o , OPTION LAS (Ligne Avertisseur Sonore) : :
[TlaLarnoET. 1 |
[Tloer.oeT. 1 - 4 - *L |
FUSIBLE [Clconn, ba.s | LIGNE DE DM  DM.LASalin.LAS ext.LAS T X
[hocr. oas § I EVACUATION X
[Catrente 7] & 1 i J5
o F2 @mwm] £ ! sans surveillance :
@ [roweLie & X de ligne
B [CTlo.n LA . :
- DH.LAS alimdThs exiiLas i m SIRENES |
! 1
F1 \ 1 ,
J5 — !
' | ALIMENTATION — F !
PUISSANCE BUS DAS DET.FUM 1 EXTERNE |
IN oUT IN  0UT + - SECU. ATT. DF.TEC DM.DES 4 — 1 ,
i ' '
J1 J3 J8 J12 13 L |
L. i BN B W Eppp v | L_L._l -

LIGNE DE DETECTEURS
DE FUMEES

vers centrale
ou Boitier
d'Etage précédent

E LIGNE DE DM POUR LE
DESENFUMAGE (OUV. TRAPPES)

vers Boitier
d'Etage suivant

v DEFAUT TECHNIQUE
Contact sec NO a surveiller
vers centrale
ou Boitier

'Et scédent . .
dEtage précédent y SWH1 : Surveillance de la position des trappes.

SW2 : Carte électronique en service : mettre sur OFF
Carte électronique en mode essai: mettre sur ON

vers Boitier
d'Etage suivant

Contact de S2: La position de I'étage de “1 a 16” est représentée par
. position la roue codeuse “de 0 a F”
Ligne de commande DAS de la trappe BP1 : Fonction diagnostic de la carte électronique
ATTENTE BP2 : Réinitialisation de la carte électronique
E F1 (1A) : Fusible de protection de carte électronique

SECURITE F2 (1A): Fusible de protection de la sortie LAS
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13.Raccordement de la ligne de DM DESENFUMAGE (RFL=1KOhm livrée avec le BE).
DM NEUTRONIC Modéle 4710R2

A B A B

10 <& 10 O1 RFL
20 02 20 02
30 o3 30 o3

= =

14.Raccordement de la ligne de DM EVACUATION.
DM NEUTRONIC Modele 4710R1
Cette option est requise dans certains batiments type foyer logement

A B A B
10 o4 10 o4
20 02 20 Q2
30 o3 30 o3

= =

15.Raccordement de la ligne de détecteurs (RFL=4.7KOhm livrée avec le BE).
Détecteur NEUTRONIC Modele OX-8.

RFL

16.Raccordement de la ligne de commande DAS (RFL=10KOhm livrée avec le BE).

Nombre de DAS max: 10
Module de fin de ligne CDMOD-F (fourni avec le boitier d'étage)
Module intermédiaire pour la surveillance de ligne CDMOD-|

N N\ N\

ENTREE
ENTREE
ENTREE

-+

-+

-+ -+3 -+ -+3 -+
] MODULE MODULE MODULE
INTERMEDIAIRE INTERMEDIAIRE FIN DE LIGNE

-+

DAS

%

%’

z
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17.Présentation des modules d’interface de commande de DAS.

Chaque boitier d'étage permet d'activer par l'intermédiaire de la commande « DAS » des ventouses a émissions.
La tension de commande est de 24V et la puissance utile max est de 35 W par boitier détage.

Cependant, si les besoins de l'installation sont différents :

- Fonctionnement a rupture

- Une puissance supérieure a 35 W

- Une tension d’alimentation différente de 24V
Alors il est indispensable d’ajouter une alimentation externe ainsi qu'un des modules interface de commande de DAS décrit
ci-dessous:

- Le module d'interface de commande de DAS a émission permet la commande de I'électro-aimant a émission avec
une puissance de 72 W maximum et avec une tension de commande de 56 Vcc maximum.

- Le module d'interface de commande de DAS a rupture permet la commande de I'électro-aimant a rupture avec une
puissance de 72 W maximum et avec une tension de commande de 56 Vcc maximum.

18.Raccordement du module d’interface de commande de DAS a émission
Alimention externe :de 0 a 56V - Pmax=72W

PUISSANCE  ° ° “ "= oas
™ 007 n®Y%our L 008

COBEDAS-E
1

- + Ve
e [ERE N MODULE MODULE MODULE
= ., Bl INTERMEDIAIRE INTERMEDIAIRE FIN DE LIGNE

-+ -+ -+
2 2 2
= < < <

a o

Alimentation .
=0 ||

DAS AEMISSION DAS AEMISSION DAS A EMISSION

Module interface de Commande DAS a Emission - CDBEDAS-E
Module intermédiaire : CDMOD-I
Module fin de ligne : CDMOD-F

19.Raccordement du module d’interface de commande de DAS a rupture.
Alimention externe :de 0 a 56 V - Pmax=72W

PUISSANCE  © “Bus ~ "% | pag~ = v c o = ..
N oUr Syt | ,DAS  Secu. ‘AT, OF.TEC OM.DES DET.FUM

pas de sens de polarité

LIGNE DE COMMANDE D.A.S

I

| | A Contact sec libre
de potentiel 1A-24V externe

FUSIBLE 5x20 1A

Alimentation

Module interface de Commande DAS a Rupture - CDBEDAS-R



Notice CDLED C» neutronic

NOT-0044 V.07

Centrale de désenfumage pour batiments d’habitation Page 1015

20.Diagnostic du boitier d’étage.

Connecter la pile 9V de la centrale, les batteries puis alimenter la centrale sur le secteur.

Le voyant «<DEFAUT CARTE» clignote car la connexion de la ligne BUS a la centrale n'est pas réalisée.

Appuyer sur le Bouton Poussoir (BP) DIAGNOSTIC situé sur la carte du boitier d'étage pendant 10 s afin de maintenir le mode
diagnostic indéfiniment.

7
"

[ErecepTION
[0 Jemission
[Elsous-Tens1oN
[TTloeFaAuT CARTE
:Z::”;Ezfc“z La description de chaque voyant se trouve a
[Tauarre o1 la page suivante.

[Ooer.o.m
[T JaLARM.DET.
[ loer.0ET.
[Tcomm. p.as
[Ooer. p.as
[TaTTENTE
szcunn:]
[ JTOURELLE

[CTlo.n Las
L,
//'_/

POS. TRAPPE

Seuls les voyants «SOUS TENSION», <HORS SERVICE» et «<KATTENTE» sont allumés a cet étape, le voyant « DEFAUT CARTE » cli-
gnote car la ligne de BUS nest pas encore raccordée.

Si d'autres voyants sont allumés, alors il faut se référer au tableau de la page suivante pour en obtenir la description.

En lI'absence de défauts de raccordement du BE (boitier d'étage), appuyer sur le bouton RESET du BE pour sortir du mode dia-
gnostic.

Renouveler le «Diagnostic du boitier d'étage» pour les étages suivants.
Important:

Une fois le raccordement général terminé et les boitiers d'étages contrélés, raccorder les lignes de BUS aux connecteurs J6 et
J7 de la centrale.
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22.Reconnaissance des boitiers d’étages par la centrale.

Rappel : tous les raccordements sont effectués et controlés, la centrale est sous tension.

Appuyer sur les fleches haut et bas jusqu’a ce que le voyant accés niveau 2 soit inscrit sur I'afficheur (8s).

Appuyer sur le Bouton NIVEAU 2 situé sous la pile 9V : les boitiers d'étages sont initialisés a la centrale.

Vérifier le bon fonctionnement des BE en appuyant sur les boutons «Description» correspondant a chaque étage connecté.
Les informations apparaissent sur I'afficheur LCD.

23.Suppression d’un boitier d'étage « en milieu de ligne ».

Il sagit de supprimer le contréle d’'un étage en gardant le numéro d'étage correspondant a ceux des étages déja en place.

Par exemple: pour un immeuble de 4 étages on souhaite supprimer I'étage 2 en gardant sur la centrale la position du BE n°3
pour I'étage n°3.

Couper l'alimentation de la centrale et retirer le raccordement du BUS (et de I'alimentation si nécessaire) du BE concerné et le
raccorder au BE suivant.

Remettre I'alimentation, I'étage 2 est en défaut, appuyer sur le bouton NIVEAU 2 sous la pile 9V et sur le bouton description de
I'étage 2 jusqu'a ce que le défaut disparaisse.

VERS ORGANES ] BOITIER
DE COMMANDES —— D'ETAGE
ya
SUPPRESSION D’'UN BOI
OU PLUSIEURS ETAGES D’ E
/ N\
VERS ORGANES 1 BOITIER
DE COMMANDES —/— D'ETAGE

LIGNE DE PUISSANCE ET DE
TELECOMMANDE (BUS)

24.Mise a jour du nombre de Boitiers d'étages.

Appuyer sur les fleches haut et bas jusqu’a ce le voyant accés niveau 2 soit inscrit sur l'afficheur (8s).

Appuyer sur le Bouton NIVEAU 2 situé sous la pile 9V pour effectuer la reconnaissance des boitiers d'étages par la centrale.
Vérifier le bon fonctionnement des boitiers d'étages en appuyant sur les boutons « Description » de la centrale. Les informations
apparaissent alors sur I'afficheur LCD.

ACCES NIVEAU II': Appuyer sur les fleches haut et bas jusqu’a ce que le voyant accés niveau 2 soit inscrit sur I'afficheur.
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25.Description des voyants de la centrale.

VOYANTS COULEUR ETAT DESCRIPTION
FIXE Présence secteur et/ou batteries
SOUS TENSION VERT ) i .
NEANT Absence secteur et batteries ou présence secteur et absence batteries
HORS SERVICE JAUNE FIXE Le systeme est hors service ou la pile 9V est présente alors que le secteur et

les batteries sont absents.

Défaut de l'installation (position des volets, mauvais raccordement des
DERANGEMENT JAUNE FIXE lignes de détections ou des organes de commande,etc.) le voyant dérange-
ment est associé a une description du défaut sur I'écran LCD.

DEFAUT TECHNIQUE JAUNE FIXE Défaut sur I'entrée « DEF. TECH » d'un BE

NIVEAU I JAUNE FIXE ACCES NIVFAU.II : Appuyfer'sur Ifes ﬂec'hes haut et bas jusqu’a ce que le
voyant acces niveau 2 soit inscrit sur I'afficheur (8s).

DEFAUT BATTERIE JAUNE FIXE Défaut BATTERIE

DEFAUT SECTEUR CLIGNOTANT Défaut SECTEUR

DEFAUT BUS JAUNE FIXE Défaut BUS

DEFAUT PUISSANCE CLIGNOTANT Défaut d'alimentation de BE

ALARME FEU ROUGE FIXE Pr’oces.sus d aIarmfe générale enclenché suite a I'ouverture d'un DM ou de
détection de fumées.

SYMBOLE CLE JAUNE CLIGNOTANT Indique qu'il y a un défaut de l'installation pour I'étage concerné.

SYMBOLE FEU ROUGE CLIGNOTANT Etage concerné p’ar une détection de fumée ou par un Déclencheur
Manuel en état d'alarme.

BOUTONS

TEST PILE OV Appyyer s'ur se bouton pour connaitre I'état de la pile 9V, le voyant Hors
service doit s'allumer.

ARRET SIGNAL Permet d’acquitter le signal sonore lorsque ce dernier fonctionne.

SONORE Il fonctionne a chaque nouveau défaut.

Permet un retour a I'état de veille lors du déclenchement de I'alarme
REARMEMENT générale.
ATTENTION : accessible uniquement au niveau Il.

TEST VOYANTS Tous les voyants s'allument.

FONCTION Permet d’accéder au réglage de la date et de I'heure.

CORRECTION Permet de modifier la valeur de la date ou de I'heure

DESCRIPTION Permet de faire apparaitre sur I'écran LCD I'état du boitier d'étage concerné.

26.Réarmement suite a une alarme générale.

Remettre le(s) déclencheur(s) manuel(s) en position de veille.

Accéder au niveau Il (appuyer sur les fleches haut et bas jusqu’a ce que le voyant accés niveau 2 soit inscrit sur I'afficheur).
Appuyer sur le bouton Réarmement.

Refermer les volets de désenfumage.

27.Réglage de la date et de I'heure.

Appuyer sur le bouton FONCTION pour entrer dans le menu date/heure.

Appuyer sur le bouton CORRECTION pour modifier les unités.

Appuyer de nouveau sur le bouton FONCTION pour passer a la valeur numérique suivante
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28.Liste des produits associés ainsi que leurs références articles.

Désignation

Centrale de désenfumage a LED et afficheur LCD (10,5 Kg)
Boitier d'Etage pour CDLED (610g)

Boitier d'Etage pour CDLED + Ligne d’Avertisseur Sonore (610g)
Interface tourelle (620g)

Interface Non Stop Ascenseur (650g)

Module intermédiaire pour la surveillance de ligne DAS (30g)
Module Fin de ligne pour la surveillance de ligne DAS (309)
Module interface commande DAS a rupture (459)

Module interface commande DAS a émission (45g)

Détecteur optique ponctuel
Déclencheur Manuel Evacuation (NF EN54-11)
Déclencheur Manuel Désenfumage

Code article
CDLED
CDBELED
CDBELED-LAS
CDTOURLED
CDNSALED
CDMOD-I
CDMOD-F
CDBEDAS-R
CDBEDAS-E

OX-8
4710R1
4710R2

NOT-0044 V.07
Page 14/15
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29.Tolérances du systeme.
Résistances de fin de lignes livrées avec chaque boitier d'étage.

Ligne Détecteur: CC/ Défaut/Hors service: <a0,6 KOhm, de 1.1 a 2.6 KOhm, > a 5.1 KOhm
Alarme: de 0,6 a 1.1 KOhm
Normal : de 2,6 a 5.1 KOhm.

Résistance de fin de ligne a utiliser : 4,7 KOhm (anneaux rouge / vert / jaunne / rouge)

Ligne DM (BBG): (CC/Hors service: <a0.7 KOhm etde 1.3a9,1 KOhm
Normal : de 0.7 a 1.3 KOhm.
Alarme: >a9,1 KOhm.

Résistance de fin de ligne a utiliser : 1 KOhm
Ligne D.AS : CC/ Défaut DAS / HS : <a6,8KOhmet>a 11,3 KOhm.
Normal : de 6,8a 11,3 KOhm.

Résistance de fin de ligne a utiliser : 10 KOhm

ACCES NIVEAU Il : Appuyer sur les fleches haut et bas jusqu'a ce que le voyant accés niveau 2 soit inscrit sur I'afficheur (8s). Per-
met la configuration des boitiers d’étage et le réarmement.

30.Caractéristiques des périphériques.

Interface ventilateur désenfumage (tourelle) Boitier d’étage avec option L.A.S:

Alimentation : par la centrale 24Vcc Tension d'entrée applicable pour l'option LAS : 56V max
Dimensions : 180x215x90 mm Nombre de DM «évacuation» par BE : pas de limite
IP:42 - Poids : 650 g - ABS gris clair Rfl du DM «évacuation»: 0 Ohm

Commande tourelle : 24V-1W Puissance max supportée par l'option LAS : 24 W.
Entrée pressostat : NF

Nombre de DAS par BE : 10 MAX Versions des Softs

Rfl du DAS: 10 KOhm CDBELED le 20/06/08 : D12998D8 compatible avec:
Tension de sortie D.A.S : 24 Vicc +/-15% CDLED le 20/06/08 : 2B35A6E9

Puissance disponible : 35 W max
CDBELED le 24/07/09 : 66E2369F compatible avec :

Interface NON STOP ASCENSEUR : CDLED le 24/07/09 : 3260E4D4

Alimentation : par la centrale 24Vcc CDLED le 20/01/10: CD29C829

Dimensions : 180x215x90 mm CDLED le 30/08/11 : 7670DE32Versions des Softs
IP: 42 - Poids : 650 g - ABS gris clair CDBELED le 20/06/08 : D12998D8 compatible avec :
Matiere/Couleur : ABS gris clair CDLED le 20/06/08 : 2B35A6E9

Contact sec: 30V-1A ou 60V-0.3A
CDBELED le 24/07/09 : 66E2369F compatible avec :

Boitier d’étage CDLED le 24/07/09 : 3260E4D4
Alimentation : par la centrale 24Vcc CDLED le 20/01/10: CD29C829
Dimensions : 180x215x90 mm CDLED le 30/08/11:7670DE32

IP:42 - Poids : 550 g - ABS gris clair

Nombre de détecteurs par BE : 10 maximum
Rfl du détecteur: 4.7 KOhm

Nombre de DM par BE : pas de limite

Rfl du DM : 1 KOhm

Nombre de DAS par BE : 10 maximum

Rfl du DAS : 10 KOhm

Tension de sortie D.A.S : 24 Vce +/-15%
Puissance disponible par niveau : 35 W
Résistance de ligne par boucle 200 Ohm
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