DAAF NF MINI

O» neutronic

DOC COM-0049 Arton V.00

Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée certifié NF

En France, 83000 incendies domestiques sont enregistrés avec plus de 800 décés dont 70% ont

lieux la nuit en présence de fumées.

Le DAAF vous permet de sécuriser votre habitation de la présence de fumée par un signal

sonore et lumineux.

Réf. DAAF NF MINI

- Mise en service simple et rapide

- Garantie et autonomie de 10 ans

« Produit certifié NF pour garantir la qualité de votre sécurité
- Systeme conqu contre les déclenchements intempestifs

- Taille mini pour mieux se fondre dans 'environnement

- Pile non interchangeable intégrée dans le détecteur
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DAAF
www.marques-nf.com
11, rue de préssensé
93571 La Plaine Saint Denis

Ce détecteur de fumée est prévu pour étre utilisé dans des locaux d’habitation.

Référenceduproduit: .. .................... ASD-10
Fabricant: ... ............... ... ... ... ... ARTON
.............. 6, Prutska st. - 58008 CHERNIVTSI - UKRAINE
Certification: . .. ... EN 14604:2005 + AC2008 [1134-CPR-122]
............................... NF292 [131-0/AR]
..................................... DoP 1013
SON: . .. >85dBa3m
Dimensions (mm): .. ......... .. .. . .. ..., 48 x 80 mm
Matiére: . ... ... ... . .. ... ABS blanc
Indicede protection:. . ... .................... IP 30
Couverture: . ... ............... 60 m? a 6 m de hauteur

Typedemontage : . ...................... plafonier

Alimentation: . . Pile Lithium 3V CR14505 non interchangeable

Poids (avecemballage): . . ... .................. 909
Autonomie: . . ... .. ... 10 ans
Prévu pour une installation dans un camping-car . . . . .. NON
Dispositif interconnectable: . . . ................. NON
Raccordement a des dispositifs auxiliaires externes: . . . . NON
Liaisonradio:. . ... ... ... ... .. .. ... . ... ... NON
Indicateur d'alarme individuelle: . . . . ... ........... oul
Dispositif de neutralisationd’alarme:. . . .. ... ... .. .. oul
Température destockage: ... ............. -20°C, +70°C
Température d'utilisation: . ... ............ -10°C, +60°C
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