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1°" Partie
SYNTHESE DES RESULTATS
|- OBJET

Essais complémentaires effectués conformément févendiel de la marque NF 292 révision 5
(Janvier 2011)sur un Dispositif d’Alarme de Fumég.A.F.) bénéficiant d'une attestation de
conformité selon la directive produit de constroc{ivarquage CE DPC)

Date du dernier dép6t du dossier technique : 22008

Date du dernier dép6t des matériels : 04/04/2012

Date de début des essais : 02/10/2012

Date de fin des essais : Date du présent rappestdis
Il - CONCLUSION

Le Dispositif d’Alarme de Fumée « HDv sensys NFuxcdnstructeur «Detectomat GmbH » ,
soumis aux essais, satisfait aux exigences techside la marque NF 292 révisiof)anvier 2011)

[l - IDENTIFICATION

Source principale d’alimentation
- interne au dispositif : par pile Lithium de 31600 mAh

Marque de la pile : PANASONIC
Référence de la pile  : CR-2/3 AZ

Autonomie (capacité de la batterie) > 10 ans

Principe de détection : Optique de fumée a diffusion ou transmissiotedemiere
Indication d’absence batterie

- Non applicable, batterie non remplacgable
Type de montage : Plafonnier

Autres spécifications complémentaires a caractergptionnel

- Indicateur d’alarme individuelle :oui
- Dispositif d’interconnexion :hon
- DAF approprié a une utilisation dans des camjgiaig- : oui
- Raccordement a des dispositifs auxiliaires ex®rn :non
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- Dispositif de neutralisation d'alarme :oul
- Liaison radio non
IV - EXAMEN

La vérification de conformité du dispositif d’'alaende fumégD.A.F.) HDv sensys NF selon la

directive produit de construction est stipulée danspport N° BMA11002 émis par le Laboratoire
VdS en date du 14/01/2011.

Le numéro du certificat de conformité CE corres@oricst 0786-CPD-210ZEN 14604 : 2005).

Conforme a la description et aux plans du Constrctpécifiés dans le document n° G211001 émis
par le laboratoire VdS en date du 15/12/2011.
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V- EXAMEN SYNTHETIQUE

EXIGENCES de la MARQUE NF-DAAF CONSTATATIONS
Identification — Etude de dossier Correctes
2.2.3.1 Source d'alimentation principale Coresctvoir § Il
2.2.3.2 Autonomi¢capacité de la batterie) Correctes
2.2.3.3 Principe de détection Correctes, voir § llI
2.2.3.4 Indicateur d'absence de batterie Cosectoir §
2.2.3.5 Type de montage Correctes

2.2.3.6 Autres spécifications complémentairearactére optionnel

Correctes, voir 8 Il

2.2.3.6 Autres spécifications complémentairearactére optionnel

Liaison radio Neant
2.2.3.7 Livraison Correctes
2.2.3.8 Information a minima a figurer sur neieet emballage Correctes
2.5.3.1.3 Autres marquages requis Correctes

Les constatations détaillées sont données en PARTIE

Sauf indications spécifiques contraires dans ceadppour les résultats de mesure, pour
déclarer la conformité, ou non, il n’a pas été terplicitement compte de l'incertitude
associée aux résultats.

VI - FONCTIONS

NEANT

VIl - REMARQUE

NEANT
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Annexe 1 - Folio 1 /1

HDv sensys NF
14804: 2005
S natarse 575

nue
Node série 261011 C11316.
Nopatt 32757
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Partie
DETAIL DES RESULTATS

I - VERIFICATIONS DE CONCEPTION ET VERIFICATIONS FO NCTIONNELLES

EXIGENCES DE LA MARQUE NF-DAAF CONSTATATIONS

2.2.3.5 Type de montage

Type de montage Plafonnier
Le DAAF est monté avec un dispositif de fixatiom pi. Correctes
Il est livré avec vis et chevilles de montage. Correctes

Le type de montage avec vis et chevilles est miééalans la notice de pose|. Correctes

2.2.3.6 Autres spécifications complémentaires & @atére optionnel
Liaison radio

- Une liaison radio entre dispositif d’alarme denfe-centrale d’alarme de
systeme de détection d’intrusion : référence Néant

- Une liaison radio entre un dispositif d’alarmefdmée et un autre équipement
hors centrale d’alarme de systeme de détectiotrasion : référence Neéant

2.2.3.7 Livraison

Le DAAF est livré avec une des piles validées ecdérniere est livrée non
raccordée si elle est remplacable. Correctes
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EXIGENCES DE LA MARQUE NF-DAAF CONSTATATIONS

2.2.3.8 Information a minima a figurer sur noticeset emballage

Les caractéristiques certifiées sont préciséesldardocuments accompagnant I
livraison des produits certifiés. Correctes

)

En complément des dispositions prévues en mat@meatquage par la
réglementation en vigueur et par la norme NF END4468haque produit est
accompagné des informations précisées ci aprégesien langue francaigau
minimum) Correctes

Il 'y pas de confusion possible entre caractépss certifiées et non certifiées. | Correctes

2.2.3.8.1 Les informations minimales figurant semballage:

- Type de produit Correctes
- Référence et désignation commerciales du produit Correctes
- Marquage avec logo CE et NF Correctes
- Raison sociale et adresse du titulaire ou du Histeur Correctes
- Raison saociale et adresse de I'organisme ceréfic@@FNOR Certification) | Correctes
- Identification du référentiel de la certificati@F DAAF) Correctes
- Livré avec pile Correctes
- Logo de protection de I'environnement Correctes
- Recommandation d'installation avec schéma Correctes
- Tableau récapitulatif de caractéristiques certifiéssentielles couvertes par

la marque NF Correctes

2.2.3.8.1.1 Pour des produits a destination dedadg distribution :

L'ensemble des informations citées au paragrapgh8.8.1. apparait sur Correctes
'emballage
2.2.3.8.1.2 Pour les produits a destination defepsmnnels (OEM) : Néant
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EXIGENCES DE LA MARQUE NF-DAAF CONSTATATIONS
2.2.3.8 Information a minima a figurer sur noticeset emballage
2.2.3.8.2 Les informations minimales figurant sunbtice :
- A minima I'ensemble des informations indiquées atagraphe 2.2.3.8.1 | Correctes
- Explications sur la signification de la marque Ni#p@asé sur le produit Correctes
- Explications sur la signification du marquage Clage sur le produit Correctes
- Instructions de pose avec schéma, dessin ou phgtooduit Correctes
- Instructions de maintenance Correctes
- Instructions de contréle dont impérativement laquécité de contrble
et/ou de remplacement préventif de la batterie Correctes
- Conseils a la clientéle Correctes
- N° d’appel du service d'assistance téléphonique Correctes
- Avertissement sur la nécessité de conserver langectation du produit | Correctes
- Indication préconisant l'installation avec vis. Correctes

- Ergonomie validée de maniére a limiter les risgieesauvaise utilisation

- Marquage du produit et documentation accompagegmtdduit rédigés et
francais(au minimum).

- Produit livré avec une notice d’installation etrdaintenance claire et
explicite.

- Protection de I'environnement : adhésion du praslucé un éco-organisn

2.5.3.1.3 Autres marguages requis

Sur chaque produit fini fabriqué et mis sur le rhéri figure :

- le nom du titulaire ou du distributeur en cas déntren, éventuellement
sous la forme d’'un logo ;

- la référence commerciale du produit, identiquelle égurant sur le
certificat NF et sur la documentation qui accomalgnproduit

- un n° identifiant le lot de fabrication

Le marquage est lisible, non réutilisable
Le marquage apposé sur le produit est en langoedise(au minimum)
Chaque DAAF porte la mention « NE PAS PEINDRE »rains en langue
francaise
- libellé d’'une hauteur de caractéres3.2 mm
- et/ou un pictogrammgignal d’interdiction)délivrant ce message dont le
diamétre du signal d’interdiction est5 mm.

La mention ou le pictogramme est visible une feiproduit installé.

Correctes
I
Correctes

Correctes
n€orrectes

Correctes

Correctes
Correctes

Correctes

Correctes

Correctes

Néant

Correctes

Correctes
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