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SYNTHESE DESRESULTATS
| - OBJET

Essais complémentaires effectués conformément a la fiche technique N° 7 de
I’ Annexe 1 des regles de certification de I’ application NF 508 (19 Décembre 2006) et
leurs addenda (26 Octobre 2007 et 15 février 2008) sur un déclencheur manuel d’alarme
bénéficiant d’ une attestation de conformité selon la directive produit de construction
(Marquage CE).

Cette vérification a été menée en association avec une alimentation stabilisée de
|aboratoire

Date du dernier dép6t du dossier technique : 03/04/2008

Date du dernier dépdt des matériels : 08/01/2008
Date de début des essais : 18/07/2007
Date defin des essais : Date du présent rapport d’ essai

- IDENTIFICATION
DECLENCHEUR MANUEL D’ALARME : Conventionnel
TYPE : Simple action

OPTIONNELLE : Protection contre les manoauvres
accidentelles par volet transparent
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- EXAMEN

La vérification de conformité du déclencheur manuel d alarme 4710R1 selon la
directive produit de construction est stipulée dans le rapport N° DE 08 00 01 émis
par le Laboratoire CNPP en date du 29/01/2008

Le numéro du certificat de conformité CE correspondant est 0333-CPD-075183
(EN 54-11-A1 : 2005).

Le produit examiné dans le cadre du « complément NF » est conforme aux

descriptions et aux plans du Constructeur spécifiés dans la liste mentionnée dans le
rapport ci-dessus.

IV- EXAMEN SYNTHETIQUE

ARTICLE delaNORME NF S61-936 |CHAPITRE| CONSTATATIONS

DECLENCHEURS MANUELS 52 Correctes
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FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES

NEANT
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DETAIL DESRESULTATS

I - VERIFICATIONSFONCTIONNELLES

ARTICLE delaNORME

NF S 61-936 Sz

CONSTATATIONS

» Coffret de couleur rouge
» Elément sensible

» Changement d’ état du dispositif
constituant I’ organe de commande
électrique effectué sans outil par le
bris de lavitre ou la déformation de

5.2. I”’élément sensible

DECLENCHEURS

MANUELS » L’inscription « Alarmeincendie -

Brisez la glace (ou appuyer ici) en
cas de nécessité » est portée en
lettres noires sur fond blanc

- Directement sur la vitre ou sur
I’ élément déformable

- Surlapartieinterne, visible a
traverslavitre

Correctes

Elément déformable

Correctes

Correctes

Correctes

Néant
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