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4713R1C

Conforme à la marque NF et la norme NF EN 54-11.

Déclencheur manuel étanche pour équipement d’alarme.

Caractéristiques

Référentiel normatif :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF EN 54-11

Description :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .déclencheur manuel

Désignation du modèle :   .  .  .  .  .  .type A (manoeuvre immédiate)

Type d’environnement :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  extérieur

Montage :   .  .  .dispositif monté en surface ou pot d’ encastrement

Dimensions (mm):  . . . . . . . . . . . . . . .  87 x 87 x 53 - ABS Rouge

Indice de protection :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 65

Résistance aux chocs : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IK 07

Poids (avec emballage) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 g

Tension de fonctionnement (avec Résistance) :  . . . . .   0 à 60 Vcc

Résistance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contact sec :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section de câble max :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Température de stockage :  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Température de fonctionnement :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

HR fonctionnement :   . . . . . . . . . . . . <95 % sans condensation
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Ce produit dont le principe de fonctionnement est identique à la 

version simple contact, possède un indice de protection bien supé-

rieur.

Cela lui permet d’être installé à l’extérieur d’un bâtiment. ou bien 

dasn un environnement à forte humidité ambiante.

Il peut aussi être installé dans une chambre froide pour assurer la 

sécurité incendie.

Comme pour la version précédente, il su&t d’appuyer au centre de 

la zone de manœuvre pour changer l’aspect de la zone d’informa-

tion et émettre un ordre de commande à la centrale à laquelle il est 

relié.

Le réarmement se fait au moyen d’une clé par mouvement vertical, 

ce qui permet à ce déclencheur manuel d’être l’un des plus *ables 

du marché. 
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DM ROUGE 1 CONTACT

DM JAUNE 1 CONTACT

DM JAUNE 1 CONTACT

DM ROUGE 1 CONTACT ÉTANCHE + CAPOT

DM BLANC 1 CONTACT

DM  BLANC 2 CONTACTS UNIVERSEL

Conforme à la  marque NF et la norme NF EN 54-11.

Inscription «  appuyer ici » dans la zone de manoeuvre.

Aucune inscription dans la zone d’information.

Aucune inscription dans la zone de manoeuvre.

Aucune inscription dans la zone d’information.

Conforme à la  marque NF et la norme NF EN 54-11.

Inscription « appuyer ici» dans la zone de manoeuvre.

Aucune inscription dans la zone d’information.

Aucune inscription dans la zone de manoeuvre.

Aucune inscription dans la zone d’information.

Réf. 4710R1                                    

Réf. 4710J1                                    

Réf. 4710J5                                   

Réf. 4713R1C                                    

Réf. 4710B1                                   

Réf. 4711B5                                  

DM ROUGE 1 CONTACT

Inscription «désenfumage» dans la zone de manoeuvre.

Aucune inscription dans la zone d’information.

Réf. 

DM BLEU 1 CONTACT

DM  BLEU 2 CONTACTS UNIVERSEL

Inscription « appuyer ici » dans la zone de manoeuvre.

Aucune inscription dans la zone d’information.

Aucune inscription dans la zone de manoeuvre.

Aucune inscription dans la zone d’information.

Réf. 4710C1                                   

Réf. 4711C5                                    

BOITIER DE COMMANDE MANUELLE

Conforme à la  marque NF et la norme NF EN 54-11.

Réf. BCM 4710R1                                    
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DM VERT 1 CONTACT

DM VERT 1 CONTACT

DM  VERT 2 CONTACTS

DM  VERT 2 CONTACTS

DM  VERT AVEC LED + 1 CONTACT SEC

DM VERT ÉTANCHE 1 CONTACT + CAPOT

DM VERT ÉTANCHE 2 CONTACTS + CAPOT

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.

Inscription «porte déverrouillée » dans la zone d’information.

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.

Aucune inscription dans la zone d’information.

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.

Inscription «porte déverrouillée » dans la zone d’information.

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.

Inscription «porte déverrouillée » dans la zone d’information.

Inscription « ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.

Aucune inscription dans la zone d’information.

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.

Inscription «porte déverrouillée » dans la zone d’information.

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.

Aucune inscription dans la zone d’information.

Réf. 4710V3                                   

Réf. 4710V4                                   

Réf. 4711V3                                    

Réf. 4711V4                                 

Réf. 

Réf. 4713V3C                                    

Réf. 4714V3C                                    

47  XX   Y     Z    C

Déclencheur manuel

Version

10 : 1 contact

11 : 2 contacts

12 : avertisseur lumineux et sonore

13 : étanche 1 contact

14 : étanche 2 conatcts

Couleur

R :  rouge

V :  vert

B :  blanc

J :  jaune

C :  bleu Personnalisation du marquage possible sur demande

Marquage dans la zone de manoeuvre

1 : alarme (incendie) pour le DM rouge

1 : appuyer ici pour les autres couleurs de DM

2 : désenfumage

3 : ouverture porte 

(porte vérouillée / dévérouillée dans la zone d’information)

4 : sans inscription dans la zone d’information

5 : sans marquage total

Option

C :  avec capot

Vide :  sans capot


