
T
O

U
S

 D
R

O
IT

S
 R

É
S

E
R

V
É

S
. 
N

O
S

 P
R

O
D

U
IT

S
 P

O
U

V
A

N
T

 F
A

IR
E

 L
'O

B
JE

T
 D

E
 M

O
D

IF
IC

A
T

IO
N

S
, 
C

E
 D

O
C

U
M

E
N

T
 N

E
 P

E
U

T
 Ê

T
R

E
 C

O
N

S
ID

É
R

É
 C

O
M

M
E

 C
O

N
T

R
A

C
T

U
E

L
. 
M

O
D

E
L
E

S
 B

R
E

V
E

T
E

S
. 
N

E
 P

A
S

 J
E

T
E

R
 S

U
R

 L
A

 V
O

IE
 P

U
B

L
IQ

U
E

.

Les Ajeux  -  72400 La Ferté Bernard  -  France
DUPUY EQUIPEMENTS
Tél. : +33 (0)2 43 60 78 60  -  Fax : +33 (0)2 43 93 41 94

www.dupuy-equipements.com

Fiche technique
T 13524 A

Description - Informations générales

 Goulotte métallique en tôle acier peint RAL9010 (blanc) assurant la protection anti-
vandalisme des tubes cuivres de réseaux CO². Elle permet aussi une protection renforcée des 
tubes aciers des commandes par câbles.
Munis d’un système d’emboîtement à chaque extrémité, l’assemblage de plusieurs éléments 
est simple à réaliser.

GA200

GO200

Caractéristiques techniques
Matière . . . . . . . . . . . . . . . : Acier.
Protection . . . . . . . . . . . . . : Epoxy, rouge RAL9010
Longeur . . . . . . . . . . . . . . . : 1.50 m
Fixation murale . . . . . . . . . : Percage Ø 4.5x10 entraxe 200mm en quinconce.
Précautions . . . . . . . . . . . . :Stockage et installation à l’abri des intempéries.

GOULOTTE de protection

GA200 - GO200

e-mail : clients@de72.fr

Vue de dessus
Echelle 1

GO200
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Sur mur en partie plane

Tube Ø6

GA200

25

39

2
5

3
9

Dans les angles du mur

Vue de dessus
Echelle 1

Détail sur emboîtement




