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Les Ajeux  -  72400 La Ferté Bernard  -  France
DUPUY EQUIPEMENTS
Tél. : +33 (0)2 43 60 78 60  -  Fax : +33 (0)2 43 93 41 94

www.dupuy-equipements.com

Fiche technique
T 14508 D

Réarmement manuel après remise en service de la ligne de télécommande.

           - soit automatique par fusion du fusible.

Son déclenchement est,

Description - Informations générales
Ver rou des t iné à ma in ten i r ouver t une por te cou l i ssan te ou vo le t de 
compartimentage.

           - soit par télécommande électrique, venant d ’un DAD ou CMSI

Disponible également en option, avec contact de position.(MODC8290)
Disponible avec autres températures de déclencheur thermique possible.

VER8290 . . .

Caractéristiques techniques

 Electrique, 24 et 48Vcc
VER829024E - VER829024R - VER829048E - VER829048R

VERROU pour PORTE coulissante

Protection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  Galvanisation.
Matière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  Acier, aluminium, étain.

Indice de Protection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       :  IP42.
Energie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  24V ou 48V courant continu T.B.T.S.
Entrée de télécommande. . . . . . . . . . . . . . . . :  Electrique ou autocommandé (70°C).

Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Contact sec pour renvoi de position.
Précautions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Stockage et installation à l’abri des intempéries.

       Tension d'alimentation (Un)  :24 ou 48 volt courant continu T.B.T.S.
  Consommation sous  (Un)  : 3.5  W (24 ou 48 Vcc émission).
                                                    1,6 W (24 ou 48 Vcc rupture)

  Facteur de marche : 100% à une température ambiante de 20°C ± 5°C.

Force de maintien de la ventouse. . . . . . . . . . . :  40daN.
Température . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : -20°C à +50°C.

Entrée de télécommande électrique . . . . . . . .   :  Ventouse électromagnétique à émission ou rupture de courant.

Consom. (W)

3.524

Référence

VER829024E

Tension (Vcc)

Emission

Mode

Dimensions générales

1.624VER829024R Rupture

3.548VER829048E Emission

1.648VER829048R Rupture

DETAIL FIXATION

DETAIL POSITION OUVERTE
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Entrée de
Télécommande :

Consommation : 3,5 Watt max. courant continu
Facteur de marche : 100 % à 20°C

Fusible thermique à alliage eutectique calibré à 70°C

24E 24R 48E 48R

VER8290 . . .
VERROU  ÉLECTROMAGNÉTIQUE

VER8290 . . .
VERROU  ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Réversibilité
Le verrou s’adapte

aussi bien pour une porte
gauche ou droite

(voir notice jointe au produit)
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Télécommande :

Consommation : 3,5 Watt max. courant continu
Facteur de marche : 100 % à 20°C

Fusible thermique à alliage eutectique calibré à 70°C
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Télécommande :

Consommation : 3,5 Watt max. courant continu
Facteur de marche : 100 % à 20°C

Fusible thermique à alliage eutectique calibré à 70°C

24E 24R 48E 48R

VER8290 . . .
VERROU  ÉLECTROMAGNÉTIQUE

VER8290 . . .
VERROU  ÉLECTROMAGNÉTIQUE

(Vue du corps sans capot)
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e-mail : clients@de72.fr
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Exemple de mise en service

DUPUY EQUIPEMENTS
Les Ajeux  -  72400 La Ferté Bernard  -  France

www.dupuy-equipements.com

  VERROU pour PORTE coulissante
    Electrique, 24 et 48Vcc
VER829024E - VER829024R - VER829048E - VER829048R

PORTE COULISSANTE
À DROITE

MUR

RAIL

Câble électrique
Réf. : CAET050S210

Câble
électrique

Réf. : 1 paire - 9/10èmes

Goulotte de
protection

Réf. : GP2210

Déclencheur
manuel

Réf. : DMD200

Tête de
détection

Détecteur de
fumée (D.A.D.)

Réf. : DAD520

Tête de
détection

Verrou
VER829024R


